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Opisy kontrol (piktogramy) IOF

Hlavné zmeny oproti verzii z roku 1990:

1) Nazvy a opisy su zosuladené s terminolégiou ISOM 2000.

2) Viypustenie piktogramov pre Rebro, Hrani¢ny kamei/kdpku kameniov, Mald baZinku,
Ryhu/priekopu, Rubanisko a Zivy plot z r. 1990.

3) Vypustenie dodatotného piktogramu pre Solné lizadlo. .

4) Zavedenie novych piktogramov pre Zhluk balvanov, Vodnu nadrz alebo Zl'ab, Podchod,
Prechod, Spevnent plochu, Potrubie, Nizky, Pod.

5) Zmena piktogramov pre Skupinu stromov/remizku a Viyrazny strom.

6) Predefinovanie piktogramu, ktory sa predtym pouzival pre Sezonny vodny tok..

7) Boli zavedené tri nove piktogramy pre parkovy orientacny beh (Sprint).

8) Pre znacené Useky medzi kontrolami, povinné miesta prechodu medzi kontrolami
a povinny usek cez nepristupnu oblast’ boli zavedené nove inétrukcie.

9) Piktogramy pre Krizovatku a Vidlicu boli presunuté do stipca F a oba suvisiace piktogramy
musia byt umiestnené v stipcoch D a E.

10) Piktogram pre Medzi zostava v stipci G, ale oba suvisiace piktogramy musia byt vyobrazené
oddelene v stipcoch D a E. )

11) Vysvetlenie, kedy musi byt pouzity stlpec G — ,Umiestnenie lampionu®.
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Uvod

Orientacny beh je celosvetovy Sport. Ciefom Opisov kontrol IOF je vytvorit’ staly
vyjadrovaci prostriedok tak, aby orientaéni bezci zo vetkych krajin boli schopni
jednoznacéne porozumiet’ opisom kontrol bez potreby ich jazykového prekladu.
Tato brozurka znazorfiuje, ako sa tieto symboly na tento uéel pouzivaju.

Ako funguju piktogramy IOF
Ugelom piktogramov je spresnit' informéciu, ktort o kontrolnom stano-
visti dava mapa a upresnit umiestnenie lampidénu vo vztahu k objektu.
Samozrejme v prvom rade sa spravne postavena kontrola hfada za po-
moci Citania mapy. Opisy a kédy mdézu byt v tejto ulohe napomocné,
nemali by v8ak byt dihSie a zlozitejSie, nez je nutné na lokalizovanie
kontroly.
Poznamka: Piktogramy by nemali byt pouzivané na opravu chyb v mape.

Ukazka opisov kontrol

Ukazka pretekov IOF Opisy kontrol pre ukazku pretekov IOF
M45, M50, W21 Kategéria M45, M50, W21
5 T6km [210m| |Trat ¢. 5 Dizka 7.6 km IPrev)'féenie 210m

> P Pai b s Start Vidlica cesty a maru
11101 |™. < 1 101 Ohyb tizkej mokrade
2 212N\ | A 10|10 2 212 SZ kameni, 1m vysoky, vych. strana
3 (135 Bl |[= 3 135 Medzi hastinami
4 246(|t||© é 4 246 Stredna priehlbef, vychodna &ast
511 &q =] '®) 5 164 Vychodna zricanina, zapadna strana

O-=---120m---> Dodrzte znageny usek v dizke 120m od kontroly
6 1aq / [& _| 6 185 Zrucany kamenny mur, SV roh(zvonka)
7 l17g |I= O 7 178 Nos, severozapadna pata
8 [147| =|m™ 20 8 147 Horny kamenny zraz, 2m vysoky
9 [149| '/:.-'/ b4 9 149 Krizovatka chodnikov

O— ——— 50 m=-—-- )0 Dodrzte zna&eny Usek v dizke 250m od poslednej kontroly do ciela
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Format opisov kontrol

Opisy kontrol pre trat' pre orientacné Sporty obsahuju nasledovné

informacie:
Hlavicku
Umiestnenie Startu

Opis jednotlivych kontrol, vratane osobitnych pokynov, ako su dizka a
povaha kazdého znaceného useku na trati
Povaha useku od poslednej kontroly do ciela

Ak su piktogramy tlacené, okienka pre opisy by mali byt Stvorcové, s

dizkou strany medzi 5a 7 cm.

Ak su opisy kontrol v pisomnej forme, celkovy vzhlad by mal byt podobny
obrazkovej forme opisov a v ramci pisomného opisu jednotlivych kontrol
by sa malo dodrzat' pokiall mozno rovnaké poradie ako v obrazkovej forme.

Hlavi¢ka
Nazov pretekov
Kategorie (nepovinné)

Kod trate; dizka trate v kilometroch zaokruhlena na desatiny km;
prevysenie v metroch zaokruhlené na 5 metrov

Umiestnenie Startu

Uvadza sa v prvom riadku opisov tak, ako by to bol objekt kontroly

Opis jednotlivych kontrol

Uvadzaju sa v takom poradi, v akom su na trati a mézu obsahovat
osobitné pokyny, ako je dizka a povaha kazdého znageného Gseku na
trati. HrubSia vodorovna Ciara by sa mala pouzit po kazdom tretom opise
a na kazdej strane kazdeho osobitného pokynu.

A B C DEF GH

2 pos| N | (B | ea || &

rozmery/kombinacie

umiestnenie lampidnu

A ¢islo kontroly

B kod kontroly

C ktory z podobnych objektov
D objekt kontroly

E vzhlad

F

G

H

iné informacie
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Vysvetlenie stipcov

Kazda kontrola sa opisuje nasledovnym spésobom:

Stipec A - &islo kontroly

Cislovanie kontrol je v takom poradi, v akom maju byt kontroly navétivené, okrem
pripadu, ked su opisy urcené pre preteky bez stanovenia poradia kontrol.

Stipec B - Kéd kontroly

Kéd kontroly by malo byt &islo vacsie ako 30.

Stipec C - Ktory z podobnych objektov

Tento stipec sa pouZiva vtedy, ak je v krizku kontroly viac ako jeden rovnaky objekt:
napriklad juhovychodny.

Stipec D - Objekt kontroly

Objekt, zobrazeny na mape, umiestneny v strede kruzku definujuceho miesto kontroly;

napriklad ¢istinka alebo balvan. Opis kazdej kontroly vychadza z Medzinarodnej normy
pre mapy pre orientacné Sporty (ISOM 2000).

Stipec E - Vzhrad

Ak je to potrebné, uvadzaju sa dalSie informacie o povahe objektu; napriklad zarasteny,
zvaleny. Ak to opis vyzaduje, pouziva sa za urcitych okolnosti aj pre druhy objekt.

Stipec F - Rozmery / kombinacie

Rozmery objektu by sa mali uviest' v tom pripade, ak je velkost' objektu v mape skér
symbolicka a nezodpoveda podla mierky jeho velkosti v teréne. PouZiva sa aj pre dve
kombinacie znaciek (krizovatka, vidlica).

Stipec G - Umiestnenie lampiénu

Poloha lampionu vzhladom na objekt; napriklad zapadny roh(zvonku); juzna pata.

Stipec H - Iné informacie

Iné informacie, ktoré mdzu byt pre pretekara dolezité; napriklad radiokontrola; ob&erstvenie.

Osobitné pokyny

Tieto riadky sa vkladaji medzi opisy a davaju osobitné informacie o povahe Useku, ktory
sa musi dodrzat; napriklad Dodrzte znaceny usek 50m od kontroly; pouzite povinny
prechod.

Povaha useku od poslednej kontroly do ciela

Tento riadok udava vzdialenost' od poslednej kontroly do ciela a povahu znaeného Useku
do ciefla.

Vysvetlenie piktogramov

Ak sa uvadza Cislo znacky podla ISOM, znamena to vztah k mapovej znacke v zmysle
definicie podla normy ISOM 2000.
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Stipec C - Ktory z podobnych objektov

€. |Piktogram| Nazov Opis
; Severnejsi z dvoch podobnych objektov alebo
0.1 T Severny . —— \ : .
najsevernejsi z viacerych podobnych objektov
; . |Juhovychodnejsi z dvoch podobnych objektov
e \l dHnevyerocny alebo najjuhovychodnejsi z viacerych pod. objektov
0.3 - Horny Ak je objekt priamo nad podobnym objektom
0.4 . Dolny Ak je objekt priamo pod podobnym objektom
, Ak je objekt strednym spomedzi viacerych
B I + | Stredny podobnych objektov

Stipec D - Objekt kontroly
Terénne tvary (ISOM, Cast 4.1)

¢é. |Piktogram| Nazov Opis ISOM
1.1 )D Terasa Rovna plocha vo svahu
1.2 )P Hrebienok Vybe'zok \.f,rsFevnlce.a'lebo n'os
vychadzajuci z okoliteho terénu
. - Vnorenie vrstevnice; dolinka;
1.3 J '
-f\- Udolicko opak hrebienka
& i : 106
A Nahla zmena sklonu terénu, ktora sa
1.4 7 |Zemny zraz : : '
y da odlisit od okolitého terénu
5 Miesto po tazbe Strku, piesku, alebo 106
15 ﬂ Kamefolom | kamena v rovnom alebo mierne
svahovitom teréne
Uzky nasyp hliny, ktory vyénieva nad Groven 107
. okolitého terénu; moze byt ciastocne pokryty 108
1.6 HH Nasyp kamenmi, zvyéajne umelého povodu. Pouziva
sa spolu s piktogramom 8.11 na oznacenie
rozpadnutého hlineného muru.
P i g .| 109
1.7 /\ Ryha Erézna ryha alebo zakop, zvycajne sucha
o i Mala erézna ryha alebo zakop, zvy&ajne | 110
1.8 % Plytka ryha Y b P2
VyvySenina. Na mape sa znazorfiuje 101
1.9 O Kopa vrstevnicou 11
Mala zrejma vyvySenina. Spolu s 112
1.10 @ Képka piktogramom 8.6 sa pouziva na 113
oznacenie kamennej kopky
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zrazmi stojacimi oproti sebe

€. |Piktogram Nazov Opis ISOM
1.1 )( Sedlo Najnizsi bod medzi dvoma vyvyseninami
Priehlben alebo jama, z ktorej sateren | 114
112 | €3 Priehlbefs | dviha na véetky strany. Na mape sa
znazorfuje vrstevnicou
i Mala plytka prirodzena priehlben alebo 115
1.13 ) Mala jama, z ktorej sa terén dviha na vsetk
: priehlben J ! J y
strany
Diera alebo jama so zrejmymi strmymi stenami| 116
1.14 V Jama Zvycajne umelého pévodu. Spolu s piktogram. | 204
8.6 sa pouziva na oznacenie kamennej jamy.
ROZbitY Zjavne naruseny povrch s objektami, ktoré su | 117
1.15 Vv prili$ malé alebo prili§ poéetné na to, aby boli
v povrch znazornené jednotlivo; vratane nér zvierat.
_— Mravenisko Vyvy&enina vytvorena mravcami alebo
’ ; | E (termitisko) termitami
Skaly a balvany (ISOM, cast. 4.2)
¢. |Piktogram Nazov Opis ISOM
Skalny zraz |Skalny zraz alebo skalna stena. Mdze byt| 201
24 skalna stena schodny alebo neschodny 203
22 ‘ Skalna veza | Vysoka prirodzena skalna vyvygenina | 292
. Diera v skale alebo svahu kopca, ¢asto . | 205
b %: Jaskyha vedie k banskym dielam
Samostatne volne stojaci skalny blok 206
24 A Balvan alebo skala alebo kamen 207
25 “‘ Balvanove Plocha pokryta takym mnozstvom balvanov, | 208
) A A pole ze nemézu byt znazornené samostatne
Mala, oddelena skupina balvanov stojacich tak | 209
26 Zhiuk blizko pri sebe, Ze nemo6zu byt znazornené
’ ‘ balvanov P ' ¥
samostatne
2.7 Kamenity Plocha pokryta velkym mnozstvom malych | 210
) povrch kameriov alebo skal
28 Az Holk ekala Prebehnutelna plocha sk’aly bez pédneho 212
71N alebo vegetaéného krytu
7 Medzera medzi dvomi skalami alebo skalnymi
29 J[  |Uzky prechod Y
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Voda a mociare (ISOM, cast’ 4.3)

€. |Piktogram Nazov Opis ISOM
Velka vodna plocha, zvy&ajne 301
3 @ Jazero nepriechodna
3.2 U Jazierko Mala vodna plocha o
3.3 V Jama s vodou| Jama alebo priehlben naplnena vodou 408
54 Rieka, potok Prirodzeny alebo umely vodny tok s 304-
; ozz?, vodny tok tedlcou alebo stojatou vodou 306
- \‘-1\1;’ Vodna priekopa| Prirodzeny alebo umely mesi vodny tok, 307
: A& |melioraéna ryhal ktory méze obsahovat vodu len sezénne
. i Uzka mokrad alebo potééik, prili§ Gzky | 308
3.6 *., |Uzka mokrad na to, aby mohol byt znazorneny
znackou mociara
37 o Modiar Trvalo mokré |:Jzem|e Porastene 309-
— mokrad'ovym rastlinstvom 31
38 e Pevna zem v Sucha plocha v moéiari alebo medzi 309-
i S modiari mociarmi 311
Zvir_?l? Sachta obgahuj?cra vodctil_tallgelqo 312
- zachyteny pramen, zrételne viditelné na
38 Qn Studha povrchu. Casto s umelo vytvorenym
objektom na povrchu
3.10 C\‘_L’ Prameri Zdroj vodného toku so zretelnym odtokom 513
| Vodna nadrz, ; §
3.1 — 3rab Umela vodna nadrz
Vegetacia (ISOM, cast’ 4.4)
é. |Piktogram|  Nazov Opis ISOM
. 401
4.1 <> Otvorena Plocha bez stromov. Pasienok, Iika 403
krajina alebo pole, tieZ vresovisko alebo slatina
4.2 o Polootvorena | Otvorené Gzemie s roztrisenymi krikmi | 402
' krajina alebo stromami 404
i Rihiasa Roh alebo vj;beic‘ak Ie‘5a za:sahujuci do
$ otvoreného uzemia
5% _— p— : _— 401
4.4 2 s Cistinka Malé Gzemie bez stromov vnutrilesa | ;4
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€. |Piktogram Nazov Opis ISOM
. - . 408
45 %gx Hu&tina Maly kus lesa, k<?lev§e _porra?t fjlebo 410
podrast tak husty, Ze je taZke ho prejst
48 ;fﬁ Zivy plot Umelo vysadena linia stromov alebo | 410
: (liniova hustina)| krikov, ktort je tazké prejst
47 Hranica Vyrazna hranica roéznych typov stromov | 416
' porastu alebo vegetacie
Mala plocha stromov na otvorenom 405
4.8 M Zhluk stromov psrling 406
Nezvyc€ajny alebo vyrazny strom v
4.9 A \Vyrazny strom| otvorenom tzemi alebo v lese; &asto sa
uvadza informacia, o aky druh stromu ide
. Pen sfromu, vyvratené korene padnutého
410 ® Ped, vyvrat stromu s kmefiom alebo bez neho
Umelé objekty ( ISOM cast 4.5 )
¢. |Piktogram Nazov Opis ISOM
Strkova/asfaltova alebo prasna cesta 501-
5.1 / Cesta vhodna pre vozidla za normalnych 504
poveternostnych podmienok
P Cesticka | Viditelna cesticka vytvorena ludmi alebo | 505.
5.2 7 ; zvieratami. Méze byt zjazdna terénnymi
/ chodnik vozidiami 508
7 Zretelne viditelné liniove prerusenie lesa,| 509
53 P Priesek na ktorom nie je zretelna cesti¢ka alebo
) chodnik
Prechod cez vodny tok alebo iny liniovy | 512
54 _/' Most objekt 513
: Elektrické alebo telefonne vedenie, 516
B8 )1’ Vedenis lanovka alebo lyZiarsky viek 517
‘ .| Podpera elektrického alebo telefénneho | 516
5o )g( S vedenia vedenia, lanovky alebo lyZiarskeho vieku | 517
5.7 * Tunel Podchod pod cesty, Zeleznice, atd. 518
Hranicény kamenny murik alebo kamenmi | 519-
Kamenny vykladany zrazik. Na znazornenie 521
28 ,‘.‘ mur rozpadnutého kamenného murika sa
pouziva piktogram ¢. 8.11
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&. |Piktogram|  Nazov Opis ISOM
Drbtena alebo drevena zabrana. Na 522-
5.9 r(r' Plot znazornenie rozpadnutého plota sa 524
pouziva piktogram &. 8.11
Prechod cez alebo ponad mur, plot alebo | 525
910 _I I_ Prechod potrubie, vratane bran alebo schodikov
2
5.11 - Budova Tehlova, drevena alebo kamenna stavba =
77 Spevnena Plocha s pevnym povrchom uréena na | 529
b:12 /4 plocha parkovanie alebo iné ucely
5.13 Ej Zrlucanina Pozostatky spadnutej budovy 9
. Potrubie(pre plyn,vodu,ropu,atd.) nad 533
b 7??[ Potrubie uroviiou zeme 534
. Vysoka kovova, drevena alebo tehlova | 535
5.15 Veza stavba, ktora sa zvy&ajne pouziva na
Y & 536
pOZOorov jiny
516 I— Posad K({r}étrukma prlpeynené k stromu, kc.ie‘ 536
moze pozorovatel alebo strelec sediet
. Hraniény }l(Jmela;1 vyt\;lorer?y kfareﬁ z;lebo kopa_ 537
5 ® Kamed ameitov. Hranicny kame, pamétny
kameii alebo trigonometricky bod
5.18 I Krmelec Konstrukcia na krmivo pre zvierata o5
Ploginka Zretel’nfé zvy.réky mi:esta, kde sa pélilc?
5.19 @ s drevené uhlie. Malé umelo vytvorené
(milier) i 3
ploché miesto vo svahu (ploSinka)
5.20 A Pomnik alebo Pomnik, pamétnik alebo socha
socha
5.3 -l—I- Pasa¥ Podchod, vnutorna pasaz alebo priechod | 852
cez budovu
5.24 -r'_.- Schodisko Schodisko pozostavajluce aspon z dvoch | 862
schodov
Osobitné objekty
&. |Piktogram|  Nazov Opis
6.1 Zvlastny Ak sa pouzije, jeho vysvetlenie sa musi oznamit
' x objekt pretekarom pred pretekmi
6.2 O Zviastny Ak sa pouzije, jeho vysvetlenie sa musi oznamit
; objekt pretekarom pred pretekmi
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Objekty typické pre krajinu (Stat)
Vo vS8eobecnosti sa neodporu¢a zavadzat' miestne piktogramy. Ak sa v8ak

pouziju na podujatiach s oCakavanou medzinarodnou ucastou, v pokynoch
pred pretekmi by sa malo uviest ich vysvetlenie.

&. |Piktogram|  Nazov Opis objektu
7.n
Stipec E - Vzhlad
(o |Piktogram ~ Nazov Opis objektu
8.1 Nizky A_k er objekt' kontroly'( obzvlast nizky alebo p!ochy a
nie je to znazornené v mape; napr. Kopa, nizka
Plvtky Ak je objekt kontroly obzvlast plytky a nie je to
8.2 St ytky znazornené v mape; napr. Dolinka, plytka
8.3 -U— Hiboky Ak je objek’t kontroly obzvlast hiboky a nie je to
znazornené v mape; napr. Jama, hiboka
Ak je objekt ¢iastocne pokryty podrastom alebo
84 ﬁ Zarasteny krikmi, ktoré nie su znazornené v mape; napriklad
Zrdcanina, zarastena
e Ak je objekt na uzemi, kde je pokrytie stromami
8.5 . . Otvoreny mensie ako v okoli, ale nie je to znazornené v
T mape; napr. Moéiar, otvoreny
8 AA Skalnaty, [Ak je objektom skalnata alebo kamenna plocha,
) A kamennff ktora nie je v mape znazornena; napr. Jama, kamenna
— . ... |Ak je objektom mocarista plocha, ktora nie je v
8.7 = Mocaristy . .. S s M
= mape znazornena; napr. Udoli¢ko, bazinaté
8.8 Piestity Aklje objekFom piescita plocha, !(tovrg ’nle je v mape
znazornena,; napr. Hrebienok, piescity
Ak je strom alebo stromy, ku ktorému sa objekt
8.9 $ lhlicnaty kontroly vztahuje, ihliénaty; napr. Vyrazny strom,
ihlicnaty
; = Ak je strom, alebo stromy, ku ktorému sa objekt kontroly
8.10 Q Listaty vztahuje, listnaty; napr. Skupina stromov, listnata
8.1 m Rozpadnuty Ak sa objekt rozpadol; napr. Plot, rozpadnuty
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Stipec F - Rozmery / Kombinacie

Rozmery
€. |Piktogram|  Nazov Opis objektu
o1 | 25 Vyshkiggem Vyska alebo hibka objektu v metroch
9.2 8x4 Velkost Horizontalna velkost objektu v metroch
93 0/.5( Vyska na Vyska objektu na svahu v metroch
' 0 svahu (v Citateli zhora, v menovateli zospodu)
” 20 Vys$ka dvoch Vyska dvoch objektov, medzi ktorymi
: 3.0 objektov je kontrola
Kombinacie
&. |Piktogram|  Nazov Opis objektu
10.1 X Krizovatka |Bod, v ktorom sa pretinaju dva liniové objekty
10.2 >/ Vidlica Bod, v ktorom sa stretavaja dva liniové objekty

Ak je ktory kolvek z tychto piktogramov umiestneny v §tipci F, objekty, ktoré
sa stretaju alebo pretinaju, musia byt umiestnené v stipcoch D a E, napriklad:

D Nazov Opis objektu
s/ Krizovatka Bod, v ktorom sa pretinaju dva
> chodnikov podobné objekty
Krizovatka Bod, v ktorom sa pretinaju dva
prieseku a potoka rézne objekty

Vidlica ciest

Bod, v ktorom sa stretaju dva
podobné objekty

& T,
Z

XXX [X]=

Vidlica potoka a Bod, v ktorom sa stretaju dva
uzkej mokrade rézne objekty

12
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Stipec G - Umiestnenie lampiénu

Poznamka: Ak je lampion umiestneny v strede objektu, alebo €o najblizSie k
nemu (alebo v strede paty v pripade kamenného zrazu), nevyZaduje sa
Ziadny piktogram, ktory by opisoval jeho umiestnenie vo vztahu k objektu.

é&. |Piktogram| Nazov Opis objektu
Severo- Pouziva sa, ak objekt vy¢énieva nad uroven terénu;
11.1 O vychodna napr. Balvan, severovychodna strana;
strana Zricanina, zapadna strana

Pouziva sa v pripadoch:
a) ak objekt zasahuje pod uroven okolitého teréenu
; a kontrola je umiestnena na okraji na urovni terénu;
Juho-vychod- . . . . .
1.2 Q ny okraj napr. Priehlben, juhovychodny okraj

b) ak objekt pokryva vacsiu plochu a kontrola je

umiestnena na okraiji tejto plochy; napr. Mociar,
zapadny okraj; Cistinka, severozapadny okraj

) ) Pouziva sa, ak objekt pokryva v&csiu plochu a
Zapadna |y ntrola nie je umiestnena ani v strede ani na
1.3 © &ast

okrajoch; napr. Mogiar, zapadna ¢ast; Priehlben,
juhovychodna &ast

Pouziva sa v pripadoch:
a) ak roh objektu zviera uhol v rozmedzi 45 - 135
stupniov; napr. Otvorena krajina, vychodny roh
11.4 b, roh s y v . ’
i (zvnutra); Zricanina, severozapadny roh (zvonka)
(zvnutra)
b) ak linearny objekt vytvara roh; napr. Plot, juzny
roh(vnutri); Kamenny mur, juhozapadny roh(zvonku)

Vychodny

Juzny roh Orientacia piktogramu naznacuje smer, na ktory
(zvonka) ukazuje roh objektu

Juhozéapadny | PouZiva sa, ak roh objektu zviera uhol mensi ako
vybezok 45 stupriov; napr. Mociar, juhozapadny vybezok

Pouziva sa, ak sa linearny objekt plynule ohyba;

Otiyk napr. Chodnik, ohyb; Potok, ohyb

Severozapadny| Bod, v ktorom linearny objekt konéi alebo zacina;
koniec napr. Priesek, severozapadny koniec

Ak objekt presahuje dve alebo viac vrstevnic a

Horna ¢ast' | kontrola je umiestnend blizko vrchného kopca;

napr. Erézna ryha, horna &ast

VA VAY R Y

-
T,
(]

—
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¢é. |Piktogram Nazov r Opis objektu
Ak objekt presahuje dve alebo viac vrstevnic a
11.10 | | Dolna ¢ast | kontrola je umiestnena blizko spodného konca;
% napr. Dolinka, dolna &ast
- Ak je kontrola umiestnena na najvy$$om bode
11.11 ﬂ Na vrchu objektu a zaroveri toto umiestnenie nie je
zvy&ajné; napr. Skala, na vrchu
Ak je kontrola umiestnena pod objektom; napr.
.12 I . | Pod Potrubie, pod
. Ak je kontrola umiestnena na spodnej spojnici
Pata (bez : s i 2
11.13 o S strany objektu a okolitého terénu; napr. Zemny
udania.smen) zraz, pata
Tak, ako v predchadzajucom pripade, ale ak je
11.14 L Severo- objekt dostatoéne velky na to, aby mohla bytJ
' ) vychodna péata | kontrola umiestnena na viac ako jednom mieste
okolo neho; napr. Kopa, severovychodna péata
p— . Ak je kontrola umiestnena medzi dvomi objektami,
11.15 . Medzi

napr. Medzi hustnikmi; Medzi balvanom a képkou

Ak sa piktogram “Medzi” uvedie v stipci G, v stipcoch D a E musia byt
uvedené dva objekty, medzi ktorymi je kontrola. Napriklad:

D E F G Nazov Opis objektu
,&( ’%‘ —_ e hiisthikeii Bod medzi qvcml podobnymt
— objektami
—— | Medzi balvanom a | Bod medzi dvomi réznymi
A =) @ i : ;
e koépkou objektami
Stipec H - Iné informacie
€. |Piktogram Nazov | Opis objektu
Stanica prvej ) ; _— ;
Kontrola, kd kd
12.1 + PR ontrola, kde je k dispozicii prva pomoc
12.2 ﬁ Obcerstyovama Kontrola, kde je k dispozicii ob&erstvenie
stanica
Radio alebo : —
12.3 ; TV kontrola Umiestnenie radio a TV kontroly
12.4 i Rozhiodea Rozhodcom obsadena kontrola, kde sa kontroluje

preukaz

14
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Osobitné pokyny

Do piktogramov sa mézu pre pretekarov viozit osobitné pokyny. Tie by mali
zdbéraznit to, €o je v mape vyznacené.
Ak sa ma dodrzat znaceny Usek od urcitej kontroly alebo medzi kontrolami:

c. Piktogram Nazov/Opis objektu
Dodrzte znaceny usek
134 C)—— éom —— 60 metrov od kontroly
O ——— - Dodrzte znaceny usek 300
T 300 m 90 metrov medzi kontrolami

Ak je medzi kontrolami povinny prechod alebo povinny usek:

C. Piktogram Nazov/Opis objektu
Povinny prechod alebo
~—
13.3 O< e >O prechody
_—I Povinny Usek cez
SN—
394 - N >o nepristupnu oblast

Na vymene mapy alebo ak sa ma od kontroly k vymene mapy dodrzat’
znaceny usek, by malo v prvej €asti trate po poslednej kontrole nasledovat’

é. Piktogram Nazov/Opis objektu
Dodrzte znageny usek 50
135 O 50 m 24 metrov k vymene mapy

Druh useku od poslednej kontroly do ciefa

Druh useku od poslednej kontroly do ciela sa po opise poslednej kontroly
vyznaci nasledovne:

é. Piktogram Nazov/Opis objektu
400 metrov od poslednej
14.1 O___ 400 m __9© kontroly do ciela. Dodrzte

znaceny usek
150 m od poslednej kontroly do
14.2 O >—150m —-20 ciela. Vojdite do ciefového
|lievika, potom sledujte znacenie

380 m od poslednej kontroly do
14.3 O( 380m >© ciela. Cesta do ciela nie je

znacena, je potrebné sa orientovat’
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Priklady

Mapa Piktogramy Slovny opis
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Mapa Piktogramy Slovny opis
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Mapa Terén Piktogramy Slovny opis
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Terén Piktogramy Slovny opis
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Mapa Piktogramy Slovny opis
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Mapa

Terén

Piktogramy

Slovny opis
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Mapa Piktogramy Slovny opis
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Terén Piktogramy Slovny opis
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Piktogramy

Slovny opis
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Mapa

Piktogramy
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Mapa

Piktogramy

Slovny opis
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Terén Piktogramy Slovny opis
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Norma pre orientaény sSport
po cestach

Esistuju dve moznosti pouzitia stipcov pre IOF piktogramy pre orientaény $port
po cestach.

Stipec B - Poéet lampiénov

Tento stipec sa pouziva na oznaéenie poétu lampiénov, ktoré vidno na mieste
kontroly; napr. oznacenie A - C znamena tri lampiony, z ktorych sa vybera,
oznacenie A - D znamena Styri lampiony, z ktorych sa vybera.

Stipec H - Smer pozorovania

Tento stipec sa pouziva na ozna&enie smeru, v ktorom vidno objekt. Napriklad Sipka
smerujlca na sever znamena, Ze pretekar by mal byt na ceste/chodniku juzne od
krizku kontroly.

Priklad
A 6 C D E F G r
1 | AD o ol 17T
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