NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ISSkiOM 2019

Medzinarodna specifikacia
Mapy pre lyziarsky orientacny beh




Slovensky preklad: Dusan Furucz, Mapova komisiva 8708, 2022
Revizia prekladu: Juraj Nemec, Sekcia LOB SZOS, 20?2
Graficka Uprava: Duan Furucz, Mapova komisia SZOS, 2022

Tato Medzinarodné Specifikacia ,Mapy pre lyliarsky orientainy beh* (ISSkiOM 2019) bola zostavena a editovana Mapovou
komisiou IOF (August 2019).

Schvalené komisiou |OF pre lyliarsky orientainy beh, August 2019.
Schvalil IOF Council, oktober 2019.
Platné od 1. novembra 2019.

@O0

Toto dielo ma vydanu licenciu v ramci Creative Common Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public License.
Dopliujuce informacie na https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Uplny text licencie je na https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode. txt

ISBN: SE 978-91-519-0622-5

INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION
Drottninggatan 47 3% tr, SE-65225 KARLSTAD, SWEDEN
Website: www.orienteering.sport

E-mail: iof@orienteering.sport



IOF MEDZINARODNA SPECIFIKACIA
MAP PRE LYZIARSKY ORIENTACNY BEH

1 UvOoD

Mapy pre lyZiarsky orientacny beh vychadzaju z aktualnej IOF ,Medzinarodnej Specifikicie mapy
pre orientac¢né $porty“. Vzhladom k Specifickym poZiadavkam LOB, su k tejto norme potrebné urcité odchylky
a doplinky. Tieto $pecialne pravidla a symboly st popisané v tejto prirucke.

BeZné mapy pre orientacné Sporty mézu byt pouzité v lyZiarskych orientacnych pretekoch na vsetkych
trovniach, ak je tmavozelena (symbol 410) nahradena svetlozelenou (symbol (406). Na medzinarodnych
podujatiach st odchylky od Specifikacii povolené len s povolenim komisie IOF pre lyziarsky orientacny beh.

1.1 Dohovory
Na oznacenie poziadaviek tejto Specifikécie sa pouZiva niekolko slovnych vyrazov:

*  Musisa/VyZaduje sa znamena, Ze ide o absolttny prikaz.

. Nesmie sa znamena, Ze ide o absolutny zakaz.

e Malo by sa / Odporiuca sa znamend, Ze za urcitych okolnosti mézu existovat' rozumné dévody na
ignorovanie konkrétnej definicie, treba vSak pine pochopit désledky a starostlivo ich zvazit pred tym,
ako si vyberieme odli$ny postup.

e Nemalo by sa / Neodporica sa znamena, ze za urcitych okolnosti mézu existovat' rozumné dévody,
preco je konkrétne spravanie akceptovatelné alebo dokonca uZitocné, treba vSak plne pochopit
désledky a starostlivo ich zvaZit pred tym, ako si vyberieme sprévanie/postup oznaceny tymto slovnym
spojenim.

*  Moze sa/ Je volitelné znamena, zZe vyber je skutocne volitelny.

2 VSEOBECNE POZIADAVKY

2.1 Obsah

LyZiarsky orientacny beh je Sport, v ktorom lyZiarsky orientacny bezec pouziva mapu na navigaciu po sieti
trati a tras, tak aby v poradi navétivil viacero kontrolnych bodov. V lyZiarskom orientacnom behu sa lyZiarske
a navigacné schopnosti pretekara otestuju takym spdsobom, aby sa navigacné schopnosti stali rozhodujticim
prvkom.

LyZiarsky orientacny beh prebieha na sieti trati a zahffia ako zakladny prvok zlozZité problémy s vyberom
trasy vratane odhadovania vySkovych rozdielov. Je zrejmé, Ze mapa sa musi zamerat na jasné zobrazenie
tychto prvkov. Mapa musi byt Citatelna aj pri lyZovani vo vysokej rychlosti a za nepriaznivych poveternostnych
podmienok (sneZenie, hmla, dazd, mraz). To znamena, Ze mapa by mala vynechat' velku cast detailov vo
,volnom*teréne, aby sa zvyraznila viditelnost siete trati a zjednodusila sa prezentacia tvaru terénu. Na mape
je potrebné zobrazit iba podrobnosti, ktoré ovplyvriuju a) vyber trasy a b) navigaciu a urovanie polohy.

V' zaujme dosiahnutia spravodlivosti pri vybere trasy je potrebné zaviest dalSie symboly. Tieto symboly
popisuju kvalitu a Sirku trati.



2.2 Mierka
Mierky map na oficilnych lyZiarskych podujatiach IOF su:

. 1:15 000 v pretekoch na dlhé vzdialenosti,
. 1:10 000 na strednej trati a Stafetach,
. 1:5 000 v Sprinte a Sprintovych Stafetach.

Okrem oficialnych mierok mép su k dispozicii aj podporné mierky map:

«  1:125004a 1:10 000 v pretekoch na dlhé vzdialenosti a
. 1:7 500 na strednej trati a Stafetach.

Pre medzinarodné podujatia je mozné pouZit podporné mierky len so sthlasom IOF Event Advisora a musi
byt spinena jedna alebo viacero z nasledujticich podmienok:

*  Ked su preteky v Sprinte, na stredné a dlhé trate organizované v Uplne alebo Ciastocne v rovnakom
teréne, velmi husty systém trati, pouZivany v Sprinte a na stredné trate, mbZe spésobit, Ze ten isty terén
bude pre sttaZ na dlhé trate v mierke 1:15 000 znacne necitatelny.

*  Ked sa lyziarske orientacné preteky organizuji na beZeckych a biatlonovych Stadiénoch alebo
strediskach (kde je komplexny systém trati zahusteny vo velmi Uzkych a tesnych oblastiach s mostami,
tunelmi, marmi, plotmi, zemnymi mdrmi atd.), nemusi to byt mozné Citatelne zobrazit zloZity systém trati
s oficidlnymi mierkami map, a preto st na zachovanie Citatelnosti map potrebné podporné mierky map.
Tato podmienka méZe platit aj vtedy, ked' velka Cast terénu a systému trati nie je zloZita.

V' lyziarskom orientatnom behu prebieha Citanie mapy pri velmi vysokej rychlosti (najmd v zjazdovych
usekoch) a casto za poveternostnych podmienok (mraz a snezenie), ktoré obmedzuju Citatelnost mapy. Tieto
podmienky v kombinacii s vy$Sie uvedenymi podmienkami spdsobuju riziko, Ze vitazstvo nebude dosiahnuté
na zaklade celkovej kvality pretekara, ale na zaklade Citatelnosti mapy. Preto pri rozhodovani o mierke mapy
pre podujatie treba mat na paméti Citatelnost a spravodlivost.

ZvécSenie v mierke umozni vybudovat hustejSiu a lahko Citatelnu siet'trati. Okrem toho sa zniZila pravdepo-
dobnost chyby, pretoZe tvary krizovatiek a uhly odchodu trati sa daju spravne zakreslit na mape.

Mapa pouzivana pretekarom by nemala byt véacsia, ako je potrebné pre sutaz v lyziarskom orientacnom behu.
Z praktickych dévodov (velkost drZiakov map, zamedzenie skladania a vSeobecne jednoduché manipulécia)
by velkost mapy pre sutazné mapy lyZiarskeho orientacného behu nemala presiahnut' A4 (210mm x 297mm).



2.3 3 Interval vrstevnic
Interval vrstevnic by mal byt 5 m, ale ak je to opodstatnené, mézZu sa pouzit dve dalsie alternativy (2,5 m
alebo 10 m).

2.4 Farby a reprodukcia

Je nevyhnutné reSpektovat dokument ISOM Priloha 1 — tla¢ CMYK a definicia farieb. Mapy pre lyZiarsky
orientacny beh pridévaju novd farbu (zelena pre SkiO: CMYK 91_0_83_0) pre trate, upravené plochy a vere-
jné trasy pre snezné skutre.

Farboslepi orientacni beZci su velmi citlivi na zmeny farieb. Farby pouZité v IOF mapovych Specifikaciach
boli zvolené s ohfadom na farboslepych orientacnych bezcov. Je preto velmi délezité uistit sa, Ze farby na
vytlacenych mapéach pre orientaény beh st o najblizsie k farbam uvedenym v IOF mapovych $pecifikaciach.

Mapy pre lyZiarsky orientacny beh musia byt vytlacené na kvalitnom papieri, najlepSie vodeodolnom (gramaz
100 - 120 g / m?. Papier nesmie byt laminovany. Farby musia byt vodeodolné.

Mapy pre lyZiarsky orientacny beh su ¢asto aktualizované tesne pre pretekmi. Sief trati mbZe byt revidovana
len niekolko hodin pred podujatim. Na mapy pre lyZiarsky orientacny beh by sa preto mala pouZivat laserova
tlac. Kvalita tlace musi byt vynikajtica, pokial ide o vernost farieb a rozliSenie.

2.5 Trat

Kontrolné body a spojnice medzi kontrolnymi bodmi musia byt vytlacené pod lyZiarskymi stopami; vSetky
ostatné symboly planovania trate musia byt vytlacené nad lyZiarskymi tratami. Spojovacie Ciary musia byt
prerusené tak, aby bol systém trati a dalSie déleZité detaily mapy Citatelné. Kontrolné Cisla a kontrolné kody
musia byt umiestnené opatrne, aby nedoSlo k skrytiu prvkov mapy a tras, ktoré st pre sutaziaceho déleZité.
Pre kontrolné cisla a kontrolné kody mozno pouZit volitelny biely obrys.

3 ODPORUCANE SYMBOLY

3.1 Pouzivanie symbolov zo specifikacie mapy pre orientac¢né sporty
Pre mapy pre lyZiarsky orientacny beh sa odporicaju  nasledujuce symboly zo Specifikacie map
pre orientacné Sporty (ISOM 2017):

Terénne tvary

Tvar krajiny je znazorneny pomocou vrstevnic. Aby sa zachovala Citatelnost mapy pri lyZovani vo vysokej
rychlosti, vrstevnice by mali byt v porovnani s mapami pre orientacné Sporty viac zovSeobecnené. Pomocné
vrstevnice sa musia vynechat, ak nie st nevyhnutné.

Vrstevnica (101), Hlavna vrstevnica (102), Pomocna vrstevnica (103), Zemny zraz (104), Zemny nasyp (105),
Erdzna ryha (107), Mala kdpka (109), Mala priehlber (111).



Skaly a balvany

Skaly a balvany mézu byt vyrazné, a preto mézu sluzit ako cenné objekty na navigaciu a urcovanie polo-
hy. Mézu tiez predstavovat nebezpecenstvo pre sttaziaceho. Mapa méze zobrazovat tieto objekty, ked' st
viditelné, aj ked' st pokryté snehom.

Neprekonatelny zraz (201), Zraz (202), Balvan (204), Velky balvan (205), Obrovsky balvan alebo skalna veza
(206), Zhluk balvanov (207), Balvanové pole (208), Husté balvanové pole (209).

Voda a mociare
Okrem navigécie a urcovania polohy je tato skupina pre pretekara déleZita, pretoZe ulahcuje interpretaciu
vysky (Co je ,hore*a co je ,dole”) v mapach s komplexnym tvarom vrstevnic.

Prekonatelny vodny tok (304), Maly prekonatelny vodny tok (305). Okrem toho v mapéach pre lyZiarsky
orientacny beh existuju Specialne verzie symbolov pre Vodna plocha (301.1 and 301.2) and Modiar (310.1).

Otvorena krajina a vegetacia

Znézornenie vegetacie je pre sutaziaceho délezité hlavne pre navigacné Ucely, ale mbZe byt pouZité na vyber
trasy v pripadoch, ked' sa sutaziaci rozhodne vyskusat skratky vo volnom teréne. Aby sa neznicila Citatelnost
zelenych stop, vsetky vegetacné rastre musia byt nakreslené symbolom Vegetacia: pomaly beh (406).

Otvorena krajina (401), Otvorena krajina s rozptylenymi stromami (402), Drsna otvorena krajina (403),
Drsna otvorené krajina s rozptylenymi stromami (404), Les (405), Vegetacia: pomaly beh (406), Sad (413),
Vinohrady alebo podobné (kultary) (414), Vyrazné hranica obrabanej p6dy (415), Vyrazna hranica vegetacie
(porastov) (416) len ¢ierna bodkovana Ciara, Vyrazny vegetacny objekt (419).

Umelé objekty
Umelé objekty mozu mat déleZitu funkciu pre navigaciu.

Spevnené plocha (501), Siroka cesta (502), Cesta (503), Vozové cesta (504), Priesek alebo liniové trasa
terénom (508), Zeleznica (509), Elektrické vedenie, lanovka alebo lyZiarsky viek (510), Hlavné elektrické
vedenie (511), Most / tunel (512), Mdr (513), Neprekonatelny mur (515), Plot (516), Neprekonatelny plot
(5618), Prechod (519), Zakazany priestor (520), Budova (521), Viysoka veza (524), Mala veza (525), Viyrazny
neprekonatelny liniovy objekt (629), Vyrazné umelé objekty (530, 531).

Priesek alebo liniova trasa terénom (508) sa pouZiva pre neorané cesty, ak su v teréne dobre viditelné.

Technické symboly
Magneticky poludnik (601).



3.2 Pouzivanie velkosti symbolov v roznych mierkach

Mierka Symboly stép Ostatné symboly
1:15000 Ako je uvedené v tejto publikacii Ako je uvedené v tejto publikacii
1:12 500 Ako je uvedené v tejto publikacii Zvéacsenie (1.2x) z mapy
(Podporna mierka) (rovnaka ako 1:15 000) 1:15.000
1:10 000 Ako je uvedené v tejto publikacii Zvéacsenie (1.5x) z mapy
' (rovnaka ako 1:15 000) 1:15.000
1:7 500 Zvécsenie (1.33x) z mapy Zvécsenie (1.5x) z mapy
(Podporna mierka) 1:15000/ 1:10 000 1:15 000 (rovnaké ako 1:10 000)
1:5 000 ZvécSenie (1.5x) from Zvé4csenie (1.5x) z mapy
' 1:15000/1:10 000 map 1:15 000 (rovnaka ako 1:10 000)

Sirka obrysovych Giar méze byt tensia (0,11 mm), takZe symboly stopy budti zobrazené jasnejsie.

Pozri “Mapa lyZiarskeho orientacného behu — mierky a velkosti symbolov”.

3.3 Symboly specifické pre dani disciplinu
V nasledujucich kapitolach su uvedené definicie objektov, ktoré maju byt zmapované, a definicie mapovych
symbolov. Symboly st rozdelené do troch kategori:

+  Symboly stop Poznamka: rozmery < medzera medzi dvoma Ciarami
. . . . su uvedené v mm pre — hrubka dia
Symbo{y pre plénovanie trati mierku 1:15 000. - vzdia/enos?’l
. Ostatné symboly Len kvéli prehladnosti 2 priemerr
su vSetky kresby p
v dvojnésobnej mierke. (OM) = vonkajsi rozmer
! ) . (CC) = od stredu po stred
Typy symbolov:
P Bod (Point)
L ...Ciara (Line)
A ........Plocha (Area)
T o Text
3.3.1 Symboly stop

Siet'stdp je oznacena roznymi symbolmi zelenej Ciary. Symboly st nakreslené kompaktnou a jasne viditelnou
zelenou farbou. Ked' stopa sleduje cestu, cesta sa nezobrazuje (t. j. nepouZiva sa Cierna).

Na rozdiel od vsetkych ostatnych lyZiarskych stop (oznacenych zelenou farbou) je vhodné cesty zjazdné na
lyZovanie zobrazit' symbolom Ciernej Ciary, pretoZe cesty je potrebné odliSit od lyZiarskych trati. Lyziarske
podmienky na ceste st odlisné od podmienok na lyZiarskej trati urcenej len na lyZovanie. Podmienky na ceste
sa mbézu menit aj rychlejSie (napr. dazd, sneZenie, sinecné lice).

VSetky kriZovatky a prechody musia byt nakreslené pine, aby sa objasnila presna poloha krizovatky alebo
prechodu. To plati aj pre bodkované stopy.
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801 Velmi Siroka trat’ (stopa) > 3.0 m (L)

Velmi rychle, Siroké lyZiarske trate (stopy) v lyZiarskych strediskach, vyrabané
pomocou ratraku.

Farba: Zelena pre SkiO.

802 Siroka trat’ (stopa) 1.5 - 3.0 m (L)

Rychla trat (stopa) s moznostou korculovania vyrobend ratrakom alebo
sneznym skutrom, Sirka zvyCajne 1,5 - 3,0 m. Tieto stopy st menej kvalitné /
Siroké ako permanentne upravované stopy v stredisku.

Farba: Zelené pre SkiO.

803 Trat’ (stopa) 0.8 - 1.2 m (L)

Dobra trat (stopa) vytvorena sneZnym skutrom, zvycajne Siroka 0,8 - 1,2 m.
Na strmych svahoch mézu byt trate SirSie, aby sa zamedZzilo ich rozSirovaniu
pocas pretekov.

Farba: Zelené pre SkiO.

804 Trat’ (stopa), pomala 0.8 - 1.0 m (L)

Zle upravena /, pomala trat' (stopa), trat' s malym mnoZstvom snehu alebo
drevin. Tento symbol sa nepouziva v strmych svahoch, ak Sirka trate umozriu-
je poutzitie korculiarskej techniky na stipanie alebo techniky pluhovania
na spomalenie a zastavenie. Na objasnenie kriZovatky je zaciatok pomalej
trate nakresleny kratkou Ciarou.

Farba: Zelena pre SkiO.

805 Cesta pokryta snehom (L)

ZasneZené cesty vhodné na lyZovanie su nakreslené s beznym symbolom
cesty, ale SirSie.

Farba: cierna.

806 Posypana alebo nezasnezena cesta (L)

Cesta na mape, ktora je pocas sttaZe posypana pieskom alebo bez snehu.
Retaz V-znaciek cez symbol cesty ukazuje, Ze cesta nie je zjazdna. Cesty
bez snehu a silne posypané cesty by mali byt bezne oznacené ako zakazané
trasy.

Farba: fialova (horna fialova).

807 Nepluhovana cesta (L)
Cesta, ktora nie je oCistena pre premavku a nie je to trat'vhodna na lyZovanie.
Farba: cierna.

808 Upravena plocha (A)

Slalomové svahy (zjazdovky pre alpské lyzovanie) a dalSie plochy, ktoré su
Siroké, zjazdné a tvrdé. Hranice upravenych pléch su zobrazené Uzkou zele-
nou Ciarou (0,13 mm), takZe kazdy okraj je jasne Citatelny.

Farba: Zelena pre SkiO.
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809 Zakazana trasa, prekonatelna (L)

Linearne prvky oznacené symbolom zakazanej trasy je mozné prechadzat,
ale nesmu byt pouZité na pozdizny postup. Na oznadenie zakézanej trasy
musia byt pouZité aspon dva symboly. Symbol Nepristupna trasa (711) je
v mape lyZiarskeho orientacného behu zakresleny vo véacsej velkosti, aby bol
lepSie viditelny v sieti trati.

Farba: fialové (horna fialova).

813 Verejna trasa sneznych skutrov (L)

Verejna a znacend trasa pre snezné skutre, ktora méze byt v prevadzke
pocas pretekov v lyZiarskom orientacnom behu. Tieto trasy su ¢asto nerovné
a maju réznu Sirku a kvalitu. Organizatori musia informovat sutaziacich v
sutaznych pokynoch o kvalite takychto tras (napr. fotografiami) a zaistit' bez-
pecnost’ sttaziacich docasnym uzavretim trate, obsadenim trate alebo inym
spdsobom informovat' vodicov sneznych skutrov o moznosti stretu lyZiarskych
orientacnych bezcov na trase. Ak nie je mozné zarucit bezpecnost pretekaroy,
musi byt trasa oznacena ako zakézana a musia byt zabezpecené bezpecné
prechody.

Farba: Zelena pre SkiO.

814 Zakazana trasa, zakazané prekonavanie (L)

Linearne prvky oznacené symbolom zakazanej trasy nesmu byt pouZité
na pozdlzny postup, a nie je mozné ich prechadzat s vynimkou $peciélne
oznacenych prechodov. Nevstupujte na cestu bez ohladu na to, ¢i je cesta zle
pluhovana, pokryta ladom, bez premavky atd.

Trasa, ktora je nepristupna a je zakazana prejst, je zndzornena klukatou Cia-
rou. Klukata Ciara by mala byt ¢o najplynulejSia. Ak je cez zakazanu trasu
priechod, musi byt zobrazeny ako bréna dvoma na seba kolmymi ¢iarami nad
zakazanou trasou. Na mape musi byt zretelne znazorneny dihi dsek precho-
du pomocou kolmych Ciar na konci klukatych Ciar.

Farba: fialové (horna fialova).



3.3.2. Symboly planovania trati
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701 Start (P)

Miesto zaciatku orientacie. Stred trojuholnika znazorfiuje presnd polohu
zadiatku orientacnej trate. Start musi byt na mape na jasne identifikovatelnom
bode. Trojuholnik ukazuje v smere prvého kontrolného bodu.

Farba: fialova (horna fialova).

702 Miesto vydaja map (P)

Ak je znacena cesta na mapovy Start, miesto vydaja map je zobrazené tymto
symbolom.

Farba: fialova (horna fialova).

703 Kontrolny bod a upresiujuci bod (P)

Upresriujuci bod (t. j. bod v strede kontrolného kruhu) by sa mal pouZit' na
objasnenie presnej polohy kontroly.

Farba: fialova (spodna fialova, okrem upresriujiceho bodu).

704 Cislo kontroly a kontrolného kédu (T)

V lyZiarskom orientaénom behu sa popisy kontrol nepouzivaju. Cisla kédov
pre kontroly st umiestnené na mape bud' vedla Cisel kontrol v ploche terénu
alebo v samostatnom zozname kodov kontrol. Velkost mapy a tvar trate st
dblezitymi faktormi pri urCovani, ktora alternativa je lepSia. Ak je siet trati
hustéa a/alebo je komplikovany tvar trate, treba zvolit samostatny zoznam
kontrolnych kodov. Medzi kontrolnym ¢islom a kontrolnym kédom je pomicka.
Volitelne je mozné pouZit biely obrys s hribkou 0,15 mm.

Font: Arial, 4,0 mm, nie tu¢né, bez kurzivy.

Farba: fialova (horna fialov4).

705 Linia trate (spojnica) (L)

Ak maju byt kontroly navétivené v povinnom poradi, je postupnost zobrazena
pomocou priamych Ciar od $tartu k prvej kontrole a potom od kaZdej kontroly
k dal$ej. Casti spojnic by sa mali vynechat pre zobrazenie déleZitych detailov.
Ciara by mala byt vedena cez povinné priechody. Medzi &iarou a kontrolnym
bodom mali byt medzery, aby sa zvySila Citatelnost zakladnych detailov v bliz-
Kkosti kontroly.

Farba: fialova (spodna fialova).

706 Ciel (P)
Koniec trate.
Farba: fialova (horna fialova).
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707 Znaceny Usek (L)

Znaceny Usek je castou trate. Je povinné ist po vyznacenej trase.
Minimélna dizka: 2 Giarky (4,5 mm - stopa: 67,5 m).

Farba: fialové (horné fialova).

709 Nepristupna oblast’ (A)

Nepristupna oblast. Ak neexistuje prirodzend hranica, hrani¢na ciara mézZe

byt zakreslena takto:

*  plna Ciara naznaCuje, Ze hranica je v teréne znacena bez preruSenia
(pasky atd"),

. Ciarkovana Ciara naznacuje preruSované znacenie v teréne,

«  akCiara nie je, naznacuje to, Ze v teréne nie je Ziadne znacenie.

Do nepristupnej oblasti sa nesmie vstupovat.

Minimélna plocha: 2 mm x 2 mm (pdorys 30 m x 30 m).

Farba: fialové (horna fialova).

715 Materialova kontrola (P)
Miesto v teréne, kde je umiestnena néhradna vystroj.
Farba: fialové (horna fialova).

3.3.3. Ostatné symboly

-
=

301.1 Prekonatefna vodna plocha (A)

Ked je povoleny prechod cez vodnu plochu, farba musi byt modré 50 %.
Brehova linia prekonatelnej vodnej plochy je zndzornenéa v mape lyZiarskeho
orienta¢ného behu ako v ISOM Plytka vodna plocha (302).

Farba: modré (obrys), modra (50 %).

301.2 Vodna plocha ktora nesmie byt' prekonavana (A)

Ak vodné plocha nie je pokryta fadom alebo sa nesmie prekonavat, farba
plochy musi byt modra 100 %. Cierna brehova linia znamena, Ze objekt sa
nesmie prekrocit.

Farba: Cierna (obrys), modra.

310.1 Mociar (v mapach pre lyziarsky orientacny beh) (A)

Mociare musia byt v Specifikacii mapy pre orientany beh znazornené
rovnakym symbolom ako Nevyrazny mociar (310), aby boli nakreslené
symboli trati Citatelnejsie.

Farba: modra (50 %).
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